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Die SCAN Pendelleuchte ist eine
minimalistische Pendelleuchte, die mit zwei
Schirmvarianten erhaltlich ist: gerade und
gebogen.

lhr schlichtes Design macht sie besonders geeignet fur repetitive

Installationen. Die SCAN Pendelleuchte ist vielseitig einsetzbar und
kann effektvoll in verschiedenen Installationshéhen montiert werden.

Das minimalistische Design ermdéglicht ihre Anwendung in allen
Arten von Architektur und Umgebungen. Besonders flr repetitive
Installationen ist sie aulBerst geeignet.

Die SCAN Pendelleuchte ist zudem in mehreren Ausfihrungen
erhaltlich, darunter patiniert, weil8 lackiert und schwarz. Schirme
kdénnen ebenfalls in weiteren Varianten bestellt werden.

Darlber hinaus kdnnen die Pendelleuchten auch als Leuchten fir
maRgeschneiderte Beleuchtungslésungen verwendet werden. Sie
sind in verschiedenen Ausflihrungen erhaltlich, darunter Montage in
Deckenauslassen, an Stromschienen, direkt an der Decke, an Rohren
oder als Wandleuchte. Zudem ist sie in verschiedenen
Kronleuchtervarianten integriert.
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Produkt: SCAN PENDELLEUCHTE MIT GEBOGEN SCHIRM. E27
Material & Finish: Messing - blankpoliert oder matt,

Dimension: @15 cm. Héhe: 78 mm. Weiltes Kabel 150 cm.
Leuchtmittel: Fassung/Sockel: E27. Watt: Max. 60 W. 230 V.
Lysteknik: Die Pendelleuchte erzeugt durch ihren kleinen Schirm
eine nach unten gerichtete Lichteffekte. Die Lichtquelle ist
ungeschirmt, daher wird eine Dimmung empfohlen. Die beiden
Schirmvarianten, gebogen und gerade, erzeugen einen dekorativen
Effekt um das Leuchtengehause.

Montage: Kunststoffleitung 150cm

Schutzklasse: II.

Schutzart: IP20.

Prifung: CE-Kennzeichnung.

Bemerkungen: Die SCAN Pendelleuchte wird mit einem weien PVC-
Stromkabel geliefert oder auf Wunsch in einer 1,5 m langen Version.
Die Wand- und Deckenvarianten sind mit den gleichen
Spezifikationen erhaltlich. Andere Materialausfihrungen sind auf
Anfrage verfugbar. FUr weitere Informationen kontaktieren Sie
Okholm Lighting unter mail@okholm-lighting.dk.
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