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SCAN DECKENLEUCHTE MIT GERADEM SCHIRM. E14

Die SCAN DECKENLEUCHTE ist eine minimalistische Deckenleuchte,
die mit zwei Schirmvarianten erhaltlich ist: gerade und gebogen.

lhr minimalistisches Design macht sie besonders gut fur repetitive
Installationen geeignet. SCAN DECKENLEUCHTE ist vielseitig
einsetzbar und kann in verschiedenen Installationshdhen effektvoll
montiert werden.

Das minimalistische Design ermdglicht eine harmonische Integration
in alle Arten von Architektur und Umgebungen. Besonders fur
repetitive Installationen ist sie hervorragend geeignet.

Die SCAN DECKENLEUCHTE ist in mehreren Ausfihrungen erhaltlich,
darunter patiniert, weiR lackiert und schwarz. Schirme kénnen
zudem in verschiedenen Varianten bestellt werden.

Die SCAN DECKENLEUCHTE ist auch als Pendelleuchten-Variante
erhaltlich. Siehe unter PENDELLEUCHTEN.

Produkt: SCAN DECKENLEUCHTE M/GERANDEM SCHIRM. E14
Material & Finish: Lackiertes Messing - blankpoliert oder matt.
Aluminium - blankpoliert, matt oder weilSlackiert. Schirmvarianten:
Akryl, Messing - poliert oder mattgeschliffen, Aluminium - poliert
oder eloxiert. Opal Akryl.

Dimension: Schirm: g11,5 cm

Leuchtmittel: Fassung/Sockel: E14. Watt: Max 60 W. 230V.
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Lichteffekt durch den kleinen Schirm. Die Lichtquelle ist
ungeschirmt, daher wird eine Dimmung empfohlen. Die beiden
Schirmvarianten, gebogen und gerade, erzeugen einen dekorativen
Effekt um das Leuchtengehause.

Montage: Wird direkt auf der PL-Dose montiert.

Schutzklasse: |

Schutzart: IP20

Prifung: CE-Kennzeichnung.

Bemerkungen: SCAN DECKENLEUCHTE ist auch als Pendelleuchte
erhaltlich. Siehe unter PENDELLEUCHTEN. Andere Materialvarianten
sind auf Anfrage verfugbar. Fur weitere Informationen kontaktieren
Sie Okholm Lighting unter mail@okholm-lighting.dk.

Design: Okholm Lighting

Letzter Update: 28/02-2025

Danmark: Deutschland: mail@okholm-
Handveerkervej 5 Postfach 32 lighting.dk
DK-6270 Tender D-25921 Suderligum www.okholm-

Telefon 7471 0436 Telefon 040 6558 9516 lighting.dk


http://www.tcpdf.org

