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STENALT WANDLEUCHTE

Außenbeleuchtung, speziell entworfen für das Stenalt Herrenhaus
auf Djursland. Die Leuchte besteht aus schwarz lackiertem
Schmiedeeisen mit klarem Antikglas, während der Schirm aus
unbehandeltem Kupfer gefertigt ist.

Die STENALT WANDLEUCHTE ist eine klassisch gestaltete
Wandleuchte, die sich perfekt für historische Gebäude eignet. Sie
wurde von Jørgen Overbys Architekturbüro entworfen.

Die STENALT WANDLEUCHTE erzeugt ein dekoratives 360°-Licht, das
die Atmosphäre verstärkt, indem sowohl der Bereich um die Leuchte
als auch die Montagefläche effektiv beleuchtet werden. Das offene
Leuchtengehäuse ist mit Antikglas ausgestattet, das eine leicht
unregelmäßige und gewellte Oberfläche aufweist, wodurch das Licht
leicht verzerrt wird. Dies schafft eine lebendige, diffuse und
organische Lichtverteilung.

Material & Finish: Schmiedeeisen und Dach aud Kupfer. Kugel:
Messing.
Dimension: Höhe: 465 mm incl. Kugel. Topschirm: 445 x 445mm H
= 270 mm. Armaturhaus: 200 x 200 mm u. 390 x 390 mm H = 270
mm. Länge - Wandarm: 40 cm
Leuchtmittel: Watt: 60 W. 230 V. Fassung/Sockel: E 27.
Lysteknik: Die Wandleuchte erzeugt eine 360°-Beleuchtung, die
sowohl den Bereich als auch die Wandfläche ausleuchtet. Die
Kupferabdeckung verleiht der Lichtverteilung eine wärmere
Ausstrahlung.
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Montage: Direkte Wandmontage. Anschluss: 2x2,5 mm²
Klemmenleiste + Erdungsklemme. Verdeckte oder sichtbare
Installation.
Schutzklasse: I.
Schutzart: IP23
Prüfung: CE
Design: Architekturbüro Jørgen Overby
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