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FAKKEL MAST M300/M450

FAKKEL MAST ist eine schlichte und atmosphärische Post-Top-
Leuchte, die ein klares und blendfreies Licht abstrahlt. Die
Lichtquelle verleiht der kugelförmigen Abschirmung eine
wunderschöne, glorioleartige Lichtwirkung im eingeschalteten
Zustand. Die Leuchte ist zugleich minimalistisch, zeitlos und
klassisch. Sie ist in verschiedenen Farben, Materialien und zwei
Größen erhältlich und existiert auch als Wandleuchte, FAKKEL WAND.
Dadurch lassen sich einheitliche Beleuchtungslösungen bis an
Gebäude und deren direkte Umgebung realisieren.

Die Leuchte erzeugt eine radialsymmetrische Lichtverteilung und
schafft besonders in Bereichen mit Bäumen und Sträuchern eine
angenehme Atmosphäre. Sie eignet sich daher hervorragend für
Parks, Friedhöfe sowie Vorplätze von Unternehmenszentralen und
Hotels.
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Material & Finish: Gußaluminium, pulverlackiertes Anthrazit,
schwarz oder Alu graue Textur
Dimension: Kugel/Leuchtenkopf: Ø30 cm oder Ø45 cm
Leuchtmittel: Max 100 W (M300) / Max 200 W (M450). 230 V.
Lysteknik: Die Leuchte erzeugt eine freistrahlende,
radialsymmetrische Lichtabstrahlung von der Lichtquelle. Die klare
Abschirmung lässt die Eigenschaften der Lichtquelle optimal zur
Geltung kommen. Im eingeschalteten Zustand wird der Umfang der
Glaskugel dekorativ hervorgehoben.
Montage: Montage: Ø30 cm: Ø42/Ø60 mm • Ø45 cm: Ø60/Ø108
mm
Schutzklasse: II
Schutzart: IP23.
Prüfung: CE-Kennzeichnung.
Bemerkungen: Anschluß: 3 x 2,5 kv. Klemmreihe für
Leitungsanschluß.
Design: Brüel, Bornebusch, Selchau
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