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Diese Leuchte wurde speziell für historische Gebäude und deren
Umgebung entworfen. Sie wurde für das Hagenskov Herrenhaus auf
Südwest-Fünen gestaltet, was sich in ihrem Namen widerspiegelt.

Die Leuchte wird auf Pfeilern oder Masten aus Beton oder Stein
montiert, wobei die Lichtpunkthöhe durch die Höhe der Struktur
bestimmt wird. Sie ist mit antikem Glas ausgestattet, das eine leicht
ungleichmäßige, gewellte Oberfläche besitzt. Dadurch entsteht eine
weichere, lebendigere und organischere Lichtverteilung im Vergleich
zu herkömmlichem Glas.

Mit ihrem klassisch-eleganten Design ist die HAGENSKOV-Leuchte
ideal für viele historische Gebäude geeignet.

Die Leuchte besteht aus schwarz lackiertem Schmiedeeisen mit
klarem, antikem Glas, während der Schirm aus unbehandeltem
Kupfer gefertigt ist, das mit der Zeit eine dekorative Patina
entwickelt.

Produkt: HAGENSKOV
Material & Finish: Leuchte: Schmiedeeisen Schirm: Unbehandeltes
Kupfer Abschirmung: Antikglas
Dimension: Höhe: 46,5 cm ohne Fuß / 79,5 cm mit Fuß (Ohne
Pfeiler/Mast). Mast 165 cm. Schirm: 44,5 cm x 44,5 cm. Top: 39 cm x
39 cm. Boden: 20 cm x 20 cm.
Leuchtmittel: Exterieurlampe. Watt: 60 W, 230V. Fassung/Sockel:
E27.
Lysteknik: Die Leuchte ist ein Standleuchtenmodell, das ein
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blendfreies, kreisförmiges und lebendig strahlendes Licht durch das
antike Glas abgibt.
Montage: Direkt auf einem Pfeiler/Mast mit installierter
Stromversorgung montiert.
Schutzklasse: I.
Schutzart: IP23.
Prüfung: CE-Kennzeichnung
Design: Architekturbüro Jørgen Overby
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