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Die AABENRAA MASTLEUCHTE zeichnet sich durch ein offenes Design
aus, das aufgrund seiner Schlichtheit eine hohe Anpassungsfahigkeit
an alle Architekturstile bietet. Ihnre angenehme, aber dennoch
effiziente Lichtverteilung macht sie vielseitig einsetzbar - von
Parkanlagen bis hin zu Stadtzentren.

Die AABENRAA MASTLEUCHTE, entworfen von Ole Weile, wurde mit
der Idee entwickelt, eine blendfreie und dekorative Leuchte zu
schaffen, die sowohl ein- als auch ausgeschaltet asthetisch
ansprechend ist. Dies wurde durch die platzierte Lichtquelle am
unteren Ende erreicht, die das Licht nach oben in den Reflektor lenkt
und so flr eine optimale Lichtverteilung sorgt. Der weilRe Reflektor
mildert das Licht und erzeugt eine gleichmaRBige
rotationssymmetrische Lichtverteilung mit sehr geringer
Blendwirkung.

Im gleichen Designkonzept und Lichtprinzip entwarf Ole Weile auch
die AABENRAA PULLERTLEUCHTE und die AABENRAA

WANDLEUCHTE.
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https://www.weile-maa.dk/
https://www.okholm-lighting.dk/de/produkter-visning/udendorsbelysning/aabenraa-pullert
https://www.okholm-lighting.dk/de/produkter-visning/udendorsbelysning/aabenraa-vaeglampe
https://www.okholm-lighting.dk/de/produkter-visning/udendorsbelysning/aabenraa-vaeglampe
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Produkt: AABENRAA MASTLEUCHTE

Material & Finish: Arm und Sockel aus Aluminium, gegossen und
pulverlackiert - Schwarz, Alu graue Textur oder Anthrazit.
Unterschirm aus Aluminium, pulverlackiert, weils RAL 9010, gl. 30.
PC-Abdeckung

Dimension: @68 cm Oberschirm.

Leuchtmittel: Max 100W, 230V, Fassung/Sockel: E27.
Lysteknik: Die Leuchte strahlt ein rundsymmetrisches, nach unten
gerichtetes Licht aus. Das Design des oberen Schirms, zusammen
mit dem Winkel des Diffusors, sorgt fur eine breitstrahlende,
blendfreie und gleichmaRige Beleuchtung.

Montage: Montage: @60 mm standard Mast.

Schutzklasse: Il

Schutzart: |P23.

Prifung: CE-Kennzeichnung.

Bemerkungen: Anschluf3: 3 x 4 Klemmreihe flr Leitungsanschlul3.
Design: Architekt Ole Weile

Letzter Update: 12/02-2025
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