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SCAN PENDEL MED LIGE SKÆRM. E14

SCAN PENDLEN er en simplistisk pendel, der fås med to
skærmvarianter, et lige og et buet. 

Dens enkle design gør den meget anvendelig til repetitive
installationer. SCAN pendelen er multianvendelig og kan monteres
effektfuldt i mange forskellige installationshøjder

Det enkle design gør den anvendelig i alle former for arkitekturer og
omgivelser. Den er ekstremt velegnet i repetitive installationer. 

Den fås med to skærmvarianter, lige og buet.

SCAN PENDLEN kan også leveres i flere produktvarianter såsom
patineret, hvidlakeret eller sort. Skærme kan også bestilles i andre
varianter. 

Derudover kan pendlerne også bruges som armaturer, der indgår i
en specialdesignet belysning. Udførelser fås til montering i loftsdåse,
på strømskinne, direkte på loft, på rør eller som væglampe tillige
indgår den i mange lysekronevarianter. 

Produkt: SCAN PENDEL MED LIGE SKÆRM. E27
Materiale og overflade: Lakeret messing - blankpoleret eller
matslebet.
Dimension: Ø11,5 cm. skærm. Højde: 73 mm.
Bestykning: Fatning/sokkel: E14. Wattage: Max. 60 W. 230 V.
Lysteknik: Pendlen skaber en nedadlysende effekt via den lille
skærm. Lyskilden er uden afskærmning, og derfor anbefales
lysdæmpning. De to skærmvarianter, buet og lige, frembringer en
dekorativ effekt omkring armaturet.
Montage: Hvid ledning 150 cm.
Isolationsklasse: II.
Kapslingsklasse: IP20.
Godkendelse: CE-mærkning.



Bemærkninger: SCAN PENDEL leveres med hvid plastledning, eller
efter ønske 1,5m. Væg og Loft version fås i samme specifikationer.
Andre materiale versioner kan fås på forespørgsel. For nærmere info
kontakt okholm lighting, mail@okholm-lighting.dk
Design: Robert Okholm
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