okholmlighting

BY CARL HANSEN & SON

SCAN LOFTSARMATUR M/BUET SKARM. E14

okholmiignting

BY CARL HANSEN & SON




okholmlignting

BY CARL HANSEN & SON

SCAN LOFTSARMATUR M/BUET SKARM. E14

SCAN LOFT er en simplistisk loftlampe, der fas med to
skeermvarianter, et lige og et buet.

Dens enkle design gor den meget anvendelig til repetitive
installationer. SCAN LOFT er multianvendelig og kan monteres
effektfuldt i mange forskellige installationshgjder

Det enkle design ggr den anvendelig i alle former for arkitekturer og
omgivelser. Den er ekstremt velegnet i repetitive installationer.

SCAN LOFT kan ogsa leveres i flere produktvarianter sdsom
patineret, hvidlakeret eller sort. Skeerme kan ogsa bestilles i andre
varianter.

SCAN LOFT fas ogsa i en pendelvariant. Se under PENDLER

Produkt: SCAN LOFT M/BUET SKAERM. E14

Materiale og overflade: Lakeret messing - blankpoleret eller
matslebet. Aluminium - blankpoleret, matslebet eller hvidlakeret
(RAL 9010). Skeermvarianter: Akryl - klart eller sandblaest. Messing -
poleret eller matslebet. Aluminium - poleret eller eloxeret. Opal
Acryl.

Dimension: Skaerm: g11,5 cm.

Bestykning: Fatning/sokkel: E14. Wattage: Max 60 W. 230 V.
Lysteknik: Armaturet skaber en nedadlysende effekt via den lille
skaarm. Lyskilden er uden afskeermning, og derfor anbefales
lysdeempning. De to skeermvarianter, buet oq lige, frembringer en
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dekorativ effekt omkring armaturet.

Montage: Monteres direkte pa PL-installationsdase.
Isolationsklasse: |.

Kapslingsklasse: |P20.

Godkendelse: CE-markning.

Bemaerkninger: SCAN LOFT f&s ogsa som pendel, se under
PENDLER. Andre materiale versioner kan fas pa forespgrgsel. For
neermere info kontakt okholm lighting, mail@okholm-lighting.dk
Design: Okholm Lighting
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