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FAKKEL MAST M300/M450

FAKKEL MAST er en enkelt og stemmingsskabende lygte, der
udsender et ærligt og uafblændet lys. Lyskilden giver den
kugleformede afskærmning en smuk glorie agtig lysoplevelse i tændt
tilstand. Lygten er enkel, tidsløs og klassik på samme tid. Den fås i
forskellige farvevarianter, materialer og i to størrelser, ligesom den
også findes i en vægversion. FAKKEL VÆG. Det giver mulighed for at
lave ensartede belysningsløsninger op til bygninger og disses nære
områder. 

Lygten udsender en rotationssymmetrisk lysfordeling, og skaber især
god stemning i områder med træer og buske. Er derfor meget
velegnet til parker, kirkegårde eller forpladser til domiciler og
hoteller. 

Produkt: FAKKEL MAST M300/M450
Materiale og overflade: Støbt aluminium, pulverlakeret
antracitgrå (C6), sort (RAL 9005) eller alu grå textur (E3)
Dimension: Kugle/Lygtehoved: Ø30cm eller Ø45cm.
Bestykning: Max 100 W (M300) / Max 200 W (M450). 230 V.
Lysteknik: ygten giver en fritlysende, rundsymmetrisk
lysudsendelse fra lyskilden. Det klare afskærmning lader lyskildens
egenskaber komme til sin ret. I tændt tilstand oplyses glaskuglens
omkreds dekorativt.
Montage: Montering: Ø30cm: Ø42/Ø60 mm • Ø450 mm: Ø60/Ø108
mm
Isolationsklasse: II.
Kapslingsklasse: IP23.
Godkendelse: CE-mærkning.
Bemærkninger: 3 x 2,5 kv. klemrække for ledningstilslutning
Design: Brüel, Bornebusch, Selchau
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